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_I Introduccién

Herramienta de calculo del Documento Basico HR Proteccién contra el ruido - CTE

- Ejemplo 1
_I Ejemplo 2

- Ejemplo 3

Inclusion y eliminacion de nuevos
elementos, revestimientos y ventanas
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- s Microsoft bxcel - aeren_impactos_harizontal_4ac

- Introduccién —I IntrOdUCC|On =] achen  Edofn Wer  Dissts  Fomdn  benomiencss  Delos Wembens  Dusfx T AdobeFOR
GRS TS SR Fa - c e x2S oWl
4 Ejemplo 1 BT

_| Ejemplo 2

Se incluyen nuevas

pestainas con los

distintos elementos S

constructivos e
-]

— Cubiertas

- Ejemplo 3

[ smy | A |
s -- Teansmision
— Fachadas

Tipo de 1ECINED ©OMO rece phor

— Particiones e -

REF Elemento constructivo base

Elemenso i Secte) m 5414 300 e
I d no Elemento F2 :._|m U_BHA 300 mm
AINATUUD -

lJi - -m-u] Enl I - LEF 78 - Exl

— Huecos ' '
(ventanas,
capialzados)

[

%

il

E]

ﬂ
= Otros recintos

B

ol

Elementc fl [Suelo]  Fo U8 U_BHA 300 mm 3420 540

Elemenio FZ [Techo] Foll§ U_BHA 300 mm 20 540 5. & 3420 8

Elemento 3 [Pared) P, 30 L'J:i: * E‘_‘I""""("“ 78 E - . 6 e A Sia Fewe stimiento
Enl 15 + LGF 70 « Eal

Elemento H [Pare: mimimgs) 700 3 - 6 e 338 Sim Rewestimiento

v w { CBC_Cubiertas ¢ CEC Fachadss f (EC Partidones / (BC_Foredos gl D (EC_Trasdosedos f (FC_Techos /. CFC_Suelos_Fiotantes T | ¢ |

MINISTERIO
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el - aeren_impactos_harizontal_fac

.-, 1 s
_ Introduccién —I IntrOdUCCIOn EREE i sl et e Bl B ok Duxes. 2 A Oe

BN RERE= NN e A A RN R 101 T I R

l§ il

-l Ejemplo 1
_ Ejemplo 2 Para trasdosados,
- Ejemplo 3

existen tres pestanas
diferentes:

Elemento constractizo base i i i

Enl 15 « BE M8 + Enl 15 jualores minimos] 3 2. L TL IS - MW

— Trasdosados s QI
(elementos
verticales)

Wolumen ¥, (m")

Ll Revestimiento | iR |

— Techos N - ‘ ac-mman: annw

U_BHA 300 mm 3 5.4 3 1 S Rewestimientn

— Suelos flotantes

%

o Resimio 2

E]

= Otros recintos

=

" gl Flemenio consiactivo base __bm iaim] _Ra 1L JEYTWN i (m) oy figim] Fea | Revestimieno | aRia | o]

AL + M 50 + AR MW

7

Elemento Fl [Suele]  Follg U_EHA 300 mm 3420 S48 5. % 3420

Elemento F2 [Techo) Follg U_BHA 300 mm HZO0 548 5.4 3 320 5 Sia Revestimiento
Elemento £3 [Pared) P s - 5 e Sim Rewe stimiento

Elemento H [Pared) P12 i 700 - 6 o0 Sim Rewestimiento

o
+ 4 [F]n £ CBC_Cibiertas ¢ CEC Fachadss  (EC_Partidones 4 (EC Foriadss 4 CEC_Trasdosedos f CEC_Techos  CEC_Suelos_Fiotantes K #

MINISTERIO
DE VIVIENDA



CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

I t d A E3 Microsoft Excel - aereo_impactos_horizontal_4ac
| Introduccién n ro UCCIOn i3] archivo  Edicion  Wer Insertar Formato Herramientas Datos Ventana DoneEx 2 Adobe PDF

Escriba una pregunka - -8 X
HRNE=A" NENEE RN R W S AR R =oAL e - @ =10 =i s ===l e 2
- Ejemplo 1 Ehye Sl 3N |
D47 - A TO54
Ei 10 2 Al [ e Tl e T F T e [ W T v T 4o T ® [t [ W [ w JTol e T o [R5 [ 1 [
4 Ejemp
Se han reservado dos CTE Documento Basico HR Proteccién frente al ruido
- Ejemplo 3 ~ -
pestan aS para q u e e I '2 Cilculo conjunto del Aislamiento Acistico a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.
Ell Datos de Entrada
- . .
usuario introduzca | s=m=
. 7 Superficie 5. (m*) TN
nuevos materiales: « ST - O i et B erczimenioevnio2 | |
Enl 15 « BC 140 « Enl 15 [valores minimos) 1 X X Y["'.':(‘"L':"':n:‘;;ms;; " TR.LdA Y(""':(:m':"‘:n:‘;;ms;; "
=Mis_elementos, para T e
.- Yemtamaz, puettas 3 n- AR Dhea
particiones '
horizontales A=
verticales e
REF Elemento constiuctivo base In kotm*] R. | 1 IENCORENACY] L2  Revestimiento | ARc. | a1 |
] M i S revesti m i e n tos Elemento F1 (Suelo] U_BHA 300 mm X X . X X 342.0 HEoL] 5:'2‘ SHIE 27
—_— 7
Elemento F2 [Tenhn] U_BHA 200 mm Y Y i Y 3 3820 X Sin Revestimiento 0
para trasdosados, '~ [ QErae—"
S u e I OS fl Otan tes y [STe— (Pzred]ﬂ BRIzl "GFME:"'“?;']” (ks Sin Revestimiento
falsos techos. —
ipo de recinto como emisor
Elemento fl (Suelo)  Fo.U.8 U_BHA 200 mm ! . z F 20
Elemento £2 (Techo) Fo.ug U_BHA 200 mm Y Y ! ¥ 20 X Sin Revestimien
Elemento F3 (Fared) P.1z.a = '5‘L6Fm'|5:i"ni';']'5 (s Sin Revestimiento
Elemento f4 [Pared) P.12a B '5’Lﬁfn?:i:“i';']'5 ((alores Sin Revestimiento
4[] nlf CEC_Fora AN el | _EC_Trasdosados { CEC_Techos  CEC_Suelos_Flotantes [ I Uniones # Calculos Aeren1a2 £ |< .
Listo UM
b

2 aﬁ_._: MINISTERIO
) < DE VIVIENDA
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cmeem U Ejemplo 1: Anadir un nuevo elemento

- Ejemplo 1

@_] archivo  Edicién  Ver  Insertar  Formato  Herramientas Datos  Veptana DoneEx 7 Adobe PDF
RN = BN NN NP e A, 52 = | 21 | (Ml 45 70% v.gainnaw -0

| Ejemplo 3 AﬁadlremOS Un el Bl $§ =

_| Ejemplo 2

047 - A T0.54
sl B | e [ o [T e T F [ & [ W [ v [ o T v v T W [ v [o[ & [ & [ R[5 T [—
nuevo elemento a . .. .
CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido
I a b aS e d e d atOS - Calculo conjunto del Aislamiento Acustico a ruido aéreo y de impactos entre recintos interiores. Recintos adyacentes con 4 aristas comunes.

Datos de Entrada

Superficie 5. (m?) [N

1
2
3
4
5_|Elemento Separador
3
7
&
g

REF Elemento construstivo base b horm’] R JUSE  Revestimiento Reointo1 | 2R, . WIGTIAM Revestimiento Revinto2 ] sR.. |

Enl 15 - BC 40 - Enl 15 {valores minimos) 136.0 430 Hb sl ne s YL 15 + MV 48 + SP

(140cms160kgim2) TR1d (140cms160kgim2)
OIS (s ) Transmision Aérea D,
lugernarios

Recinto 1

Tipo de recinto como receptor volumen ¥, (m*) [T
Protegido

EF Elementa constructivo base n karm*] Ry | L WEPYC WY Wl (korm?] Ao JGTEN  Revestimiento | oRea | i |

R
Elemento F1 [Suelo) U_BHA 300 mm X . X 342.0 54, oll 5:'2’ SRR

Elemento F2 [Teclm] U_BHA 300 mm . X . 3420 5

Enl 15 - LGF 70 « Enl 15 {valores
minimos)

Elemento F4 (Pared) m Enl 15 - LGF 70 - Enl 15 [valores

Elemento F2 (Pared) Sin Revestimiento

4.
33,
33,

0
0

Sin Revestimiento

0
L0 m 5in Revestimiento
. m
° m

70.
CoftierD . L - A . 70,

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor volumen ¥, (m*) TN
Otros recintos(” =

Ll Elemento constuctivobase _n(kaim?] R | 1. JENCUN 1.in?) o koim?] B JEGIGEN  Revestimiento | ari. | a1 |

Elemento H (Suelo)  Fo.U.2 U_BHA 300 mm 342,0 54.0 7 242.0

n 3.7 x Sin Revestimiento

948983 . X . Sin Revestimiento

)C_Trasdosados 4 CEC_Techos { CEC_Suelos_Flotantes

AC - M 50 - AR MW o
2z

Enl 15 + LGF 70 « Enl 15 [valores

Elemento £3 (Pared) P.1.2.a ot

75.0
Elemento i2 [Techo) Fo.U.4 U_BHA 300 mm 342,0 . 75.0
70,0 -

Enl 15 + LGF 70 + Enl 15 [valores

Elemento F4 [Pared) minimos]

70.0

MINISTERIO 0
Q DE VIVIENDA W« [ ]n f CEC_Forjado

= Listar

Seleccionar la hoja ‘Mis Elementos’

>
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_IIntroduccion

oo - Ejemplo 1: Anadir un nuevo elemento

_ Ejemplo 2 Catéloio de elementos constructivos
Elementos definidos por el usuario
- EjempI03 REF Tipo Subtipo Campo A Campo B Descriptor m'tkg:‘mzll Ri s I L Fuente
La hoja correspondiente a Mis elementos, contiene una serie de
campos que permiten clasificar la informacion sobre el material
que se introduce.
A efectos del funcionamiento de la herramienta, Unicamente se
utilizan los campos REF, Descriptor, m’(kg/m?), R,y L, .
MINISTERIO
DE VIVIENDA
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_IIntroduccion

oo - Ejemplo 1: Anadir un nuevo elemento

_| Ejemplo 2 Catélnin de elementos constructivos
Elementos definidos por el usuario
- Ejemp|03 REF Tipo Subtipo Campo A Campo B Descriptor m'lkgfmall Ria | L Fuente
E.01 Ej Forjado Hormigan Al Muestra 1 305 52 5 Ensayo en laboratorio N*1234
ED.2 Ej Forjado Hormigan A2 - huestra 2 305 a2 5 Ensayo en laboratorio N*1235
M1 mi descriptar 300 BS B0
REF: Caodigo de referencia que el usuario decida
asignar al material que va a introducir. En el
ejemplo, M1.
Descriptor: Descripcion del material que aparecera en la ficha
justificativa del proyecto.
m’(kg/m?2): Masa por unidad de superficie del material. En el
ejemplo, 300 kg/m?:
Ra: Aislamiento a ruido aéreo en dBA del material
procedente de ensayo en laboratorio. En el ejemplo,
65 dBA.
pevwienon Ly Nivel en recepcion de ruido de impacto medido en

laboratorio. EN el ejemplo, 60 dB.
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_IIntroduccion

o - Ejemplo 1: Anadir un nuevo elemento

_| Ejemplo 2 Catalogo de elementos constructivos
Elementos definidos por el usuario
- Ejemplo E REF Tipo Subtipo Campo A Campo B Descriptor m'tkg:‘mzj I Ria I L Fuente
E.01 Ej Farjado Hormigdn Al Muestra 1 305 52 Bb Ensayo en laboratorio N71234
EO.2 Ej Farjado Hormigdn A2 Muestra 2 305 52 5151 Ensayo en laboratorio N21235
M1 i descriptor 300 I BRE

ad ad

\ e

Superficie s, (m))  [IEEEEE

| Efmentoconstructivobase NN mikoimy| R[S REF

YL 15 + MW 48 + SP
A A + + <
mi descriptor 300,0 65,0 AR RGN YL 15 + MW 48 + SP (140<m<160kg/m2) 14 TR.A.d {140<m<160kg/m2)

Requisito CTE

u rtas y lucernarios -- Transmision Aérea D, o

L'nrw Requisito CTE

La informacion introducida aparecera en la hoja de entrada de datos,

una vez se seleccione la referencia correspondiente al material
DE VIVIENDA introducido.

-1
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_IIntroduccién
- Ejemplo 1
_| Ejemplo 2

- Ejemplo 3

., MINISTERIO
S DE VIVIENDA

AnlarmaAantAac el
CITIIITIILlVUOS, 1TV

- Ejemplo 2: A

El procedimiento
incluir
revestimientos
idéntico al
elementos.
Basta seleccionar la hoja

‘Mis Revestimientos’
efectuar la
operacion.

para
NUEevos

de

Y
misma

nad

Ir revestimientos

B3 Microsoft Excel - aereo_impactos_horizontal_4ac
{0 archive
RN~ RERE= NS

Edicisn  Ver Insertar Formato Herramientas

N L e A B =l

Datos Wentana DoneEx 7 Adohe POF

L,

ey - | : Arial

A& T054
3]

al B [ ¢ ] [ e T F T & T w T v T o T ®w T v [ ™ T N T0o

Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

TP Rer

136.0

-- Teansmision Aérea D...

Elemento constructivo base

YL 15 + MW 48 + SP

Enl 15 + BC 10 « Enl 15 [valores minimos] 430 TR.1Ld (140<ms 160kgtm2) "

¥entanas, puertas §
lucernarios

|__Revestimiento Recinta1_| AR, |

REF

TR1d

[__Revestimiento Recinto 2 _| R, |

YL 15 + MW 48 « SP

(140<ms160kgim2) 1

Requisito CTE

Recinto 1

Tipo de recinto como emisor
Unidad de uso

REF

Tipo de recinto como receptor
Frotegido

b pegrm?] R [ o JENCN] b, (kotm®] R, . |

Elemento constructivo base

Elemento F1[Suelo) iz U_BHA 300 mm

Elemento F2 (Techo)

Elemento F3 (Pared) ﬂ
Elemento F4 (Pared] ﬂ

U_BHA 300 mm

Enl 16 + LGF 70 + Enl 15 [valores
minimos]

Enl 15 + LGF 70 + Enl 15 [valores
minimos]

REF

volumen ¥, (m*) [N
|__Revestimiento | sRea | o]

AL + M 50 + AR MW
Sin Revestimiento
Sin Revestimiento

Sin Revestimiento

Recinto 2

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor
Ouros recintos(”

| Elemento constructivobase ___fn (kgim®] _R. [ _L___JENCYN 1.9 b (kom?] .. |

U_BHA 300 mm

REF

Elemento (1 (Suelo) Fo.l8 342,0 . . 3.7 3420

Elemento i2 (Techo) Fo.us U_BHA 300 mm

Enl 15 + LGF 70 » Enl 15 [valores

minimos]

Elemento F3 (Pared) P.12.a

Enl 15 + LGF 70 + Enl 15 [valores

Elemento f4 (Pared) P.12.a minimos)

¥olumen ¥, (m*) [IETHN

s

M 50 + AR MW
Sin Revestimiento
Sin Revestimiento

5in Revestimiento

4 [p]n f CEC Forjados ONEE e e, CEC Trasdosados CEC Techos / CEC Suelns Flatantes

Listor

Uriones { Calrulos Aeren 122 4 [<

UM
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_IIntroduccion

R - Ejemplo 2: Anadir revestimientos

_| Ejemplo 2

Catalogo de elementos constructivos
Revestimientos definidos por el usuario

- Ejemplo 3
codigo Tipo Subtipo Campo A Campo B Descriptor Elemento base ARp ALy, Fuente
5.00 Suelo flotante con capa de mortero Al B1 forjado 1 B 25 Wiz soluciones
TR.O.0 Trasdosado con pladur A2 B2 - pared basica 1 15 Mis soluciones
MT1 i trasdosada 1 17 33

De nuevo, la informacibn contenida en los campos
~Cddigo’, Descriptor’, y los correspondientes a las mejoras por
trasdosado a ruido aéreo y la reduccion del nivel de recepcion de

Superficie S. (m?) 15

Bl Elerewoconsmuenvobme  Imiom)] R | IS <fsstmento Recinco || [0 RS
[~]

+ +
mi descriptor 300,0 65,0 Mi trasdosacdo 1 17 TR.1.d UL G LA P

(140<m<160kgim?2)

dinEl ]
| o

4T
Ventanas, puertas y lucernarios -- Transmision Aérea D, ; » .

Requisito CTE Lintw Requisito CTE

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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| stz - Ejemplo 3: Eliminar Elementos

- Ejemplo 1

_| Ejemplo 2

=] mchive Edien  Yer Inserter  Formate  Hemamientas Datos venkana  DoneEx 1 AdobePOF
- Ejemplo 3 DESiE AT H g Bm Fo o Be o2l S ;@i 20 N F S === 0.4
AS - &~ E01
A ] B [ c | [} I E I F [ & [ ®n [ 1 1] J [
Lcaﬁlnode elementos constructivos
Pl Elementos definidos por el usuario
3
4| REF Tipo Subtips. Campo A Campo B Descriptor mikgm) | R. | L. Fuante
ED1 Ej Forjado Hormigon a1 - Mluesira 1 36 52 B6 Ensayo en laboratono N™1234
ED2 Ej Forjado Homnigdn A7 - Iluesira 2 305 52 B6 Ensayo en laboratorio N*1235
7 nil mi descriptor 300 B3 B0

Simplemente seleccionando las filas que se desean eliminar vy

pulsando la tecla suprimir se eliminan los materiales que no se
necesiten.

MINISTERIO
DE VIVIENDA
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_IIntroduccién
- Ejemplo 1
_| Ejemplo 2
- Ejemplo 3

-l Ejemplo 4

2 aﬁ_: MINISTERIO
) < DE VIVIENDA

yrmaanm

nnNntnNne
IHICT1ILVO,

TUTORIAL VI: Inclusion y eliminacion de nuevos
I i\

M

- Ejemplo 4: Ahadiendo y eliminando Ventanas

En el calculo del aislamiento a ruido exterior, para la
caracterizacion de las ventanas, se hace uso de una lista con
diferentes soluciones basadas en vidrio (basada en la UNE
12354-3:2000)

Superficie S.(m?) 11,475
' (kgim?) REF
o

orma
. ®e ﬂ Fiane de fachs --

-. ;

Vidrios dobles con vidri

35
simples o lamina d 5 10-{6- 15) ]

Requisito CTE

mTaT.A

Dicha lista, que se encuentra en la hoja ‘Ventanas’, se
comporta de modo idéntico a las listas de ‘Elementos’ y
‘Revestimientos’. El procedimiento para incluir y eliminar
soluciones constructivas es, por tanto, igual al visto en los
casos ejemplos anteriores.
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