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Herramienta de calculo del Documento Basico HR Proteccién contra el ruido - CTE

~! Planteamiento

—1 Introduccién de
los Datos

—1Resultado del
Calculo

Metodo de general de calculo general del
tiempo de reverberacion

%ﬁi MINISTERIO Ejemplo de céalculo del tiempo de reverberacion mediante el método general
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— Restaurante vacio con tratamiento acustico aplicado

los Datos

~1Resultado del e n e I teC h O

____--..15,[]Dm"___-_- #‘ 5,90m
3,60m

8,00m

\
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-~ Planteamiento

—1 Introduccién de

— Volumen del recinto

—1Resultado del

- V= A*h = ((9,50*%15,00)-(7,00*3,60)) * 3,50 =

410,55 m3

— Materiales

Pared 1: (3,5x15,0 m): 52,5 m?2. Enlucido de yeso.
Pared 2: (3,5x5,9 m): 20,65 m?2. Ventanal de vidrio.
Pared 3: (3,5x7,0 m): 24,50 m?2. Ventanal de vidrio.
Pared 4: (3,5x3,6 m): 12,60 m?2. Piedra.

Pared 5: (3,5x8,0 m): 28,00 mZ2. Piedra.

Pared 6: (3,5x9,5 m): 33,25 mZ. Enlucido de yeso.

Techo: 117,3 m2. Techo para acondicionamiento acustico con camara de aire
>150 mm (placa de yeso laminado con un porcentaje de perforacion > 20% sobre
lana mineral, fibras sintéticas o velo de fibras).

Suelo: 117,3 m2. Parquet de madera

-1 La cuestion a responder:

— ¢Es la absorcion total de los materiales propuestos
suficiente para garantizar que se cumplen los
%ﬁg msreso. criterios de reverberaciéon del DB HR?
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Introduccidon de los datos

QMTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

DELA|

Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método general
Datos de Entrada y Calculos

Volumen del Recinto Resultado

Volumen V; [ms‘] m Area equivalente A (mE} 80,25 Resultado Requisite CTE
Calculo T60 (s) T60 (s)

Tipo de recinto ntesy Comedores vacios Tiempo de Reverberacion T (s) 0,82

Paramentos Mucebles fijos absorbentes

| Pammemos ]| a. [ S() | a,-Si] Muebles

Enlucido e yeso X 525 31,5

Vidrio 3 20 B4

Piedra 245

Piedra 128

Enlucido de yeso 28

YL 15 [102p<20] + MW + C [2150] | 3325

Parquet | 173

REF

Introducir el volumen del recinto
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Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método general

Datos de Entrada y Calculos

Volumen del Recinto Resultado

Volumen V; [ms‘] m Area equivalente A (mE} 80,25 Resultado Requisite CTE
Calculo T60 (s) T60 (s)

Tipo de recinto Restaurantes y Comedores vacios I Tiempo de Reverberacion T (s) 0,82 B 9 CUMPLE

Paramentos Mucebles fijos absorbentes

Paramentos | Nows | Sim) | omi-Si | Muebles

Enlucido de yeso 4,60 315

Vidrio 0,30 20 B4 6,2

Piedra 0,30 245 74

Piedra 002  NEREE 03

Enlucido de yeso 0,01 0.3

YL 15 [102p<20] + MW + C [2150] 0,57

Parquet 0,05 m‘

REF

Seleccionar el tipo de recinto a evaluar, en este caso se
e corresponde con restaurantes y comedores vacios

DE VIVIENDA



CODIGO TECNICO

- Calculo General _l IntrOdUCCién de IOS datos

~I Planteamiento

= Introduccién de QMTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

los Datos iy

—1Resultado del

Sl Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método general

Datos de Entrada y Calculos

Volumen del Recinto Resultado

Volumen V, (m®) m Area equivalente A (m%) 80,25 Resultado Requisite CTE
Calculo T60 (s) T60 (s)

Tipo de recinto Restaurantes y Comedores vacios Tiempo de Reverberacion T (s) 0,82 0!82 9 CUMPLE

Paramentos Muebles fijos absorbentes

Paramentos [ Sim) | Muches

Enlucido de yeso 0,60 525 31,5

=)
m
T

Vidrio 0,30 20 85 6,2

Piedra 0,30 245 74

Piedra 0,02 12E 0.3

[
@

Enlucido de yeso 0,01 0.3

YL 15 [105p<20] + MW + C [>150] 0,57 3325 19,0

Parquet 0,05 1173 5.9

| naz |
|
| e
| et
| a00
[ a0 |
[ ~00

Seleccionar la referencia del tipo de acabado de cada
SR paramento asi como su superficie.

DEVIVENDA El listado de las referencias puede consultarse en la hoja ‘Paramentos’ siendo congruente con los
datos que aparecen en el Catalogo de Elementos Constructivos.
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A RDe ] CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método general
Datos de Entrada y Calculos

Volumen del Recinto Resultado

Volumen V; [ms‘] m Area equivalente A (mE} 80,25 Resultado Requisite CTE
Calculo T60 (s) T60 (s)

Tipo de recinto Restaurantes y Comedores vacios Tiempo de Reverberacion T (s) 0,82 B 9 CUMPLE

Paramentos Mucebles fijos absorbentes

Paramentos | o | Sim) | omicSi | Muebles

Enlucido de yeso 0,60 315

Vidrio 0,30 20 B4 6,2

Piedra 0,30 4, 74

Piedra 0,02 2 03

Enlucido de yeso 0,01 28 0,3

YL 15 [10sp<20] + MW + C [2150] 19,0

Parquet 05 5.9

REF

En caso de existir muebles fijos absorbentes puede
B ammmen Insertarse su area de absorcion acustica equivalente

DE VIVIENDA
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“os Datos CTE Documento Basico HR Proteccién frente al ruido

DELA|

. Resultado del - = = = -
Célculo Calculo del tiempo de reverberacion y absorcion acustica. Método general
Datos de Entrada y Calculos

Volumen del Recinto Resultado

Volumen V; [m;‘] m Area equivalente A (mj} 80,25 Resultado Requisito CTE
Calculo T60 (s) T60 (s)

Tipo de recinto Restaurantes y Comedores vacios Tiempo de Reverberacion T (s) 0,82 H .9 CUMPLE

Paramentos

S (m) Muebles

Enlucido de yeso 0,60 8248 315

Vidrio 0,30 20 B5 6,2

Piedra 0,30 245 74

Piedra 0,02 126 0,3

Enlucido de yeso 0,01

[

[

0,3

YL 15 [10<p<20] + MW + C [2150] 0,57 325 19,0

Parquet 0,05 1173 5.9

REF

Una vez introducidos correctamente todos los datos el
S e resultado se actualiza automaticamente

DE VIVIENDA
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Fin del Tutorial 111




