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Herramienta de calculo del Documento Basico HR Proteccidon frente al ruido - CTE
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Método de calculo de aislamiento
acustico a ruido aéreo en fachadas




CTE

CODIGO TECNICO

s _

- Planteamiento _l Planteamiento del prObIema

Introduccién de

— Recinto protegido estancia de 50 m3

Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

En la zona existe un

indice de ruido de dia
de L,= 70 dB cuya
fuente fundamental es 450m

el trafico de automoviles

Fachada plana sin balcones ni galerias




CTE

CODIGO TECNICO

e _

. raneamiene =1 Planteamiento del problema

Introduccién de
los Datos

—Materiales

e Fachada: Hoja de ladrillo perforado, 115mm, camara no ventilada, aislante y ladrillo
| Resultados hueco doble de 70mm, enlucido de yeso por el interior, m=247 kg/m?, R,=47 dBA.

Intermedios

Resultado del
Calculo

e Suelo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigén de 300 mm, enlucido de yeso
or la cara inferior, 333 kg/m?2, R,=53 dBA. Presenta un suelo flotante de 20 mm de
Aaga rgigg'rAaI sobre la que se dispone una capa de mortero de 50 mm de espesor.
AT .

e Techo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigdén de 300 mm, enlucido de yeso
por la cara inferior, 333 kg/m2, R,=53 dBA.

e Pareded 1 (232: Tabiuneria interior. 70 mm de ladrillo hueco doble, enlucido por ambas
=837 Kg

caras, m /m?2 —2A ARA
1 I i \J 7 Illl I |\A - \J NALJI s

e Pareded 2 (f4): Elemento separador entre viviendas. 2 pié de ladrillo perforado, 115
mm, m=150 kg/m?, R,=42 dBA. Presenta un trasdosado por ambos lados de placas de
X%so Ilairglié\gdo, 15 mm, sujetas a perfileria metalica de 48 mm y relleno de lana mineral

AT .

e Ventanas: Dos ventanas, cada hueco con doble ventana, deslizante, con RAtr=40 dB.
Capialzado con tratamiento acustico, de Superficie 0.3 m2. Aireador integrado en la
ventana, con un Dn,si,Atr (dBA) de 40 dBA.

MINISTERIO
DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO

e _

| planteamiento - Uniones: Esta nueva version incluye nuevos cortes para las uniones

e que permiten identificarlas mejor. Internamente, el modelado se
“ losDatos realiza utilizando las Kij de la norma UNE EN 12354.
2 G
3 Intermedios -Uniones

e Fachada-Suelo: Unidn rigida en T. (Variante Unién en T de doble hoja con
elementos homogeneos)

e Fachada-Techo: Union rigida en T. (Variante Union en T de doble hoja con
elementos homogeneos)

e Fachada-Pared interior (f3): Unidn rigida en T,

e Fachada-Pared interior (f4): Unidn con hoja interior de la fachada
discontinua .

MINISTERIO
s DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO

e _

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

a Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Transmision directa a través de la fachada:

Resultados

A Seccion de Fachada Directa
Intermedios

Superficie S (m?) m
REF mikg/m’) | Re | R JCZllFormadelafachadd  wv | ho | AL T

9 5 (valo
F.1.1.a1 P etlle ATI“;HIE:'_T_‘S]' 7 [l T8 s 2470 47,0 50,0 Plano de Fachada -- 1] m Sin Revestimiento 1]

[ S | VentanasGapialzados | R | _R_[ AR

Transmision Aérea Directa | D, . . -
Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 4 4 ° ! " (falieaior=stonlatamieniolael=He ot |

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 y , Transmision Aérea Indirecta Dy, 5 wr

PVC/ madera 10mm / n co 10kg/m2 con

Absorbente ac 5 imm L4 (dBA) Tipo de Ruido . Requisito CTE

y UM
Sin Ventana 70 Autorndviles 32 CUMPLE

Introducir superficie de la fachada vista desde el interior
del recinto receptor

1®  MINISTERIO
DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

_I Planteamiento

a Introduccion de
los Datos

2 Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

1®  MINISTERIO
DE VIVIENDA

- Introduccion de los datos

— Seccidn de la Fachada directa

Seccion de Fachada Directa
Superficie S (m?) m
L Elemento constructivo base_____[imi (kgim’) | Re | R JICIZ;

LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores
F.1.1.a1

minimos)

[ Smd | Veltanas/Capialzados | R | R | 2R |
Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464
Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464

PVC/ madera 10mm / metalico 10kg/m2 con
Absorbente acistico 25 mm

Sin Ventana

Formadelafachadd o, | o [ . TS

e e o Flane de Fachads -- ’ m

Revestimiento Interior

Sin Revestimiento 0

[0 |
[0 [

Transmision Aérea Directa | Dy, o1 [ aireadores con tratamiento acistico.... |

Transmision Aérea Directa Il D, [ aireadores sin tratamiento aci ]

Transmision Aérea Indirecta Dy, 5 wr [ techos suspendidos, conductos, pasillos_ )

Lq (dBA) Tipo de Ruido

Autorndviles

Requisito CTE
CUMPLE

DZm.r\T‘Rr

Introducir la solucion constructiva de la fachada

El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Fachadas’ y es consistente con la
referencias del Catalogo de Elementos Constructivos.



CTE TUTORIAL II: Ejempl

CODIGO TECNICO Ar~iickirAn A
DE LA EDIFICACION actuolivyv a

del calculo de aislamiento
n S

- Planteamiento - Introduccién de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Seccion de la Fachada directa

| Resultados Seccion de Fachada Directa

Intermedios
Superficie S (m?) 11,25
G Elemento constructivobase | mifkg/m) | Ru | R, pegieeilmmadelafachad o, | bn B AL S

-
F.1.1.a1 LP 115+ RM - AT|n+inI;|':|:2)+ ERlblizlorey 247,0 47,0 50,0 lano de Fachada -- 1] m Sin Revestimiento 1}

Transmision Azrea Directa | D, o1 n-

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464
Transmision Aérea Directa Il Dy, .o mr

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 Transmision Aérea Indirecta Dy, ; s

PVC / madera 10mm / metalico 10kg/m2 con )
Absorbente acistico 25 mm Lq (dBA) Tipo de Ruido T Requisito CTE

Autormndviles m 32 CUMPLE

Sin Ventana

Seleccionar la referencia (FF 1) correspondiente al tipo
de fachada plana, la altura de la linea de mira y el
coeficiente de absorcion del techo pueden dejarse con
cualquier valor.

5 el ®  MINISTERIO El listado de las referencias para los tipos de fachadas puede verse en la hoja ‘Formas Fachada’
) ' DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

_I Planteamiento

Introduccion de
los Datos

Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

1®  MINISTERIO

DE VIVIENDA

- Introduccion de los datos

— Seccidn de la Fachada directa

Seccion de Fachada Directa

Superficie S (m?) m
REF mi kg/m’) | Re | R JCZRllFormadelafachadd  w | ho | AL N

9 5 (valo
F.1.1.a1 P etlle ATm;“EnH]z's]; (el T (o= 2470 47,0 50,0 Plano de Fachada -- 1] m Sin Revestimiento 1]

LG s | VentanasCapialzados | R | R [ AR

Transmision Aérea Directa | . n -
Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 L 4 ° ! (f EToaizs e Het D epl b= )

Transmision Aérea Directa Il D, [ aireadores sin tratamiento acistico ]

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 y , Transmision Aérea Indirecta [ techos suspendidos, conductos, pasillos_ )

PVC [ madera 10mm / metali Okg/m2 con :
Absorbente aciisti nm |~ L. (aBA) Tipo de Ruido | o Requisito CTE
Sin Ventana 32 CUMPLE

Seleccionar la referencia (R 0.0) para el revestimiento de la
cara interior de la fachada

El listado completo de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Trasdosados’ y es consistente con la referencias del
Catalogo de Elementos Constructivos.
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CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

_I Planteamiento

Introduccion de
|
los Datos

Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

n

ag,_: MINISTERIO
2 DE VIVIENDA

- Introduccion de los datos

— Seccidn de la Fachada directa

Seccion de Fachada Directa
11,25
mi (kg/m) | Ru | R |

LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores
minimos)

Superficie S (m?)

REF

F.1.1.a1

REF

[ s | Ventanas/Capialzados | _Re | R | AR

Transmision Aérea Directa | Dy, o1 ¢
Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 o

Transmision Aérea Directa Il D,

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 Transmision Aérea Indirecta Dy, ; s

PVC / madera 10mm / metalico 10kg/m2 con

Absorbente aciistico 25 mm

Lq (dBA) Tipo de Ruido

Formadelafachadd o | o [ AL. |

247,0 47,0 50,0 Plano de Fachada -- 1] m

[0 |
[0 [

e aislamiento

REF

Revestimiento Interior

Sin Revestimiento 0

[ aireadores con tratamiento aciistico... )
[ sireadores sin tratamiento aci ]

( techos suspendidos, conductos, pasillos_ )

Requisito CTE

DZm.r\T‘Rr

) Autorndviles
Sin Ventana

CUMPLE

Introducir los datos de los huecos: ventanas y capialzados.

Se permite elegir hasta tres soluciones distintas para ventanas en el mismo elemento de
fachada. Si hay varias ventanas de las mismas caracteristicas se pueden introducir como uUnico
elemento con la superficie total igual a la suma de las superficies de cada una de las ventanas.

El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Huecos’ y es consistente con la

referencias del Catalogo de Elementos Constructivos.



CTE

CODIGO TECNICO

e _

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

a Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Seccion de la Fachada directa

Resultados

A Seccion de Fachada Directa
Intermedios

Superficie S (m?) m
REF mikg/m’) | Re | R JCZllFormadelafachadd  wv | ho | AL T

9 5 (valo
F.1.1.a1 P etlle ATm;“EnH]z's]; (el T (o= 2470 47,0 50,0 Plano de Fachada -- 1] m Sin Revestimiento 1]

[ S | Ventanas/Capialzados | _Re | R [ AR

Transmision Aérea Directa | D, . . -
Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 4 4 ° ! " (falieaior=stonlatamieniolael=He ot |

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 y , Transmision Aérea Indirecta Dy, 5 wr

PVC/ madera 10mm / n co 10kg/m2 con

Absorbente ac 5 mm L4 (dBA) Tipo de Ruido . Requisito CTE

y UM
Sin Ventana 70 Autorndviles 32 CUMPLE

Introducir los datos de vias de transmision aérea directa

En el ejemplo introducimos los 40 dB del aireador (fuera de catalogo, se proporciona el dato a
modo de ejemplo de utilizacion)

1®  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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CODIGO TECNICO

e _

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

a Introduccion de
los Datos

Resultado del

— Seccion de la Fachada directa

Resultados

A Seccion de Fachada Directa
Intermedios

Superficie S (m?) m
REF mikg/m’) | Re | R JCZllFormadelafachadd  wv | ho | AL T

9 5 (valo
F.1.1.a1 P etlle ATm;“EnH]z's]; (el T (o= 2470 47,0 50,0 Plano de Fachada -- 1] m Sin Revestimiento 1]

LG s | VentanasCapialzados | R | R [ AR

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 [ [ o1 [ aireadores con tratamiento acistico...
0

Doble ventana. DES - DES Ext 4/ Int 464 4 4 4 R e e

[ aireadores sin tratamiento aciistico )

PVC / madera 10mm / meta
Absorbente aciistic

L4 (dBA) Tipo de Ruido | o Requisito CTE
y UM
Sin Ventana 70 Autorndviles 32 CUMPLE

Introducir el indice de ruido de dia de la zona (70 dB) y se escoge la

opcion “Automoviles” dado que la fuente fundamental de ruido es el
trafico de automoviles

1®  MINISTERIO

DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO

e _

. Pianteamiento -1 Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

4 Gl — Seccion de los flancos de fachada

Resultados

Intermedios Secciones de Fachada de Flanco

ReF m g | R | m

Elemento F1 (Fachada) F.1.1.a1 LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 {valores minimos) 247,0 470
Elemento F2 (Fachada) F.1.1.a1 LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 {valores minimos) 247,0 470
Elemento F3 (Fachada) F.1.1.a1 LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 {valores minimos) 2470 470

Elemento F4 (Fachada) F.1.1.a1 LP 115 + RM + AT + LH 70 + Enl 15 {valores minimos) 2470 470

. Introducir las dimensiones
correspondientes a los flancos de fachada,
F1, F2, F3 y F4.

. MINISTERIO
DE VIVIENDA

m-mg 1
‘
»



CTE

CODIGO TECNICO

e _

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de

2 Rgsultado del .
— Recinto Receptor
_| Resultados Recinto Receptor

Intermedios

Tipo de Recinto Volumen V; (m%) I
Residencial y sanitario Estancias
L Flefentoconstuctivobase | mi(kg/m’) s (m’)  ICICEIN  Rer

Elemento f1 {Suelo) U_BC 300 mm 333,0

AC + M50 + AR MW 20

m Sin Revestimiento

Sin Revestimiento

TR.1.d YL 15 + MW 48 + SP (140<m=160kg/m2)

Elemento 2 (Techo) U'_BC 300 mm 333,0 m
Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 n

Elemento f4 (Pared) m Enl 15 + LP 115 + Eal 15 {valores minimos)

Elemento f3 (Pared)

Seleccionar el tipo de recinto receptor, en este caso,
‘Residencial y sanitario estancias’

. MINISTERIO
DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

— Recinto Receptor

Resultados

) Recinto Recept
Intermedios Mt

Tipo de Recinto Volumen V; (m%) I
Residencial y sanitario Estancias

WERNSe  Flemento constructivobase [ mt(ky/m) | R JERCYCH] REF

Elemento f1 {Suelo) Fo.U.2 U_BC 300 mm i 53,

45 AC + M50 + AR MW 20

m Sin Revestimiento

Elemento f2 (Techo) Fo.U.2 U_BC 300 mm | 5

Elemento f3 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) Sin Revestimiento

TR.1.d YL 15 + MW 48 + SP (140<m=160kg/m2)

36,
2,

3
Elemento f4 (Pared) Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores minimos) 50, 4

-
-
- I
- [

Seleccionar la referencia del material de cada flanco

El listado de las referencias puede verse en las pestafias dedicadas a las distintas soluciones contenidas en el
catalogo.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA



CTE

CODIGO TECNICO

e _

- raveemeno ] Tntroduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

— Recinto Receptor

Resultados

) Recinto Recept
Intermedios Mt

Tipo de Recinto Volumen V; (m%) I
Residencial y sanitario Estancias

G Flemento constructivobase [ mi(ky/m)[ R, JEENGE ner

Elemento f1 {Suelo) U_BC 300 mm 333,0 53,0 4,5 AC + M50 + AR MW 20

Elemento f2 (Techo) U_BC 300 mm 333,0 53, 45 Sin Revestimiento
Elemento f3 (Pared) m Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 36, 2,6 Sin Revestimiento

Elemento f4 (Pared)

Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores minimos) 42, 26 TR.1.d YL 15 + MW 48 + SP (140<m=160kg/m2)

Introducir las superficies
de cada elemento de

Seleccionar la referencia del
flanco

revestimiento de cada flanco

. MINISTERIO
DE VIVIENDA

m-mg 1
‘



CTE TUTORIAL II: Ejemplo del calculo de aislamiento

CODIGO TECNICO At
DE LA EDIFICACION acv

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

a Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

— Definicion de las Uniones

Resultados

P Uniones de los Elementgs.Canstauctiza
Intermedios

(G Tipodewnion | Ke | Ko | Ko |

Arista 1
(Unién Fachada-
Suelo)

Unién en T de doble hejay elementos homogéneos - B vistaen
. Lo 5.8 7.6 58 ! i
(orientacion 8) SN seccion

(Uni;:I::aaciada. Unién en T de doble hoja y elementos homogéneos - RN vista en

Techo) (orientacidn 8) ! ! * N 1 seccion

Arista 3
(Unién Fachada- . U nién rigida en T de elementos homogéneos (orientacién 2) 6, L6 6, v::‘t:"
Pared)

Arista 4
(Unién Fachada-

Unién en T de doble hoja con discontinuidad de hoja | TEmeED
i i i io . ’ L) ) lant
Pared) interior (orientacién 2) o

Seleccionar las referencias de las uniones correspondientes

Jan El listado de las referencias para los tipos de uniones puede verse en la hoja ‘Uniones’
~Fl:0 MINISTERIO
b7 % DE VIVIENDA
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CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

_I Planteamiento

a Introduccion de
los Datos

2 Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

ag,_: MINISTERIO
2 DE VIVIENDA

aislamiento

- Introduccion de los datos

— Definicion de las Uniones

Uniones de los Elementos Constructivos

REF

T0.39

T0.39

Arista 1
(Unién Fachada-
Suelo)

Unién en T de doble hejay elementos homogéneos

(orientacion 8) seccion

Arista 2
(Unién Fachada-
Techo)

Unidn en T de doble hoja y elementos homogéneos

(orientacidn 8) B8

: om
AR seccion

Arista 3

(Unién Fachada- TO0.2 Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacién 2) 6.8 0,6
Pared)

Arista 4
(Unién Fachada-
Pared)

Unién en T de doble hoja con discontinuidad de hoja
interior (orientacién 2)

T0.50 12,0 15,0

Al introducir las referencias los descriptores y las
imagenes de las uniones cambiaran automaticamente
al tipo de unién escogido



CTE

CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

_I Planteamiento

a Introduccién de
los Datos

2 Resultado del
Célculo

Resultados
Intermedios

1®  MINISTERIO

DE VIVIENDA

- RESULTADOS

Una vez introducidos
los datos
correctamente el
resultado final del
calculo puede verse en
la parte superior de la
hoja

Dsrn st Requisito CTE

32 CUMPLE

CTE Documento Basico HR Proteccién frente al ruido 3

Caélculo de Aislamiento Actistico a ruido aéreo en fachadas
m; de Entri

Secciin do Fachada Diroca

Superficie S, (m') (TS}

s ST N N PO - T PP O TN s T T
R R . P | S Reveniminie :

| s L venianas Copintzaion Lk ]k an

Transmision Aérea Directa | Dy
Doble ventana, DES - DES Ext 4/ Int 454

Doble ventana, DES - DES Ext 4/ Int 454

PVC madera 10mm [ metélico 10kgim2 con
Absarbente acust

fentana

L Flemen consuuaivobase I mikanili YL

Elomenta F1 (Fachads) F.1.0.a1 LP 115+ RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimos) win a0
Elements F2 (Fachade) F.1.1.01 LP 115 < RM + AT + LH 70 + Fx! i5 (valores minimos) wip  wip
Elements F3 (Fachade] F.1.0.a1 * RM « AT + LH 70 + Enl 15 (valores os) wio a0

Elemanta FA (Fach=dsj F.1.1.81 P 115 « RM + AT + LH 70 + Enl 15 (valores minimas) wip  wip

Voiumen v, ') [IET

Elemento 11 {Suslo) U_BC 300 men AC+ MSD + AR MW 20

Elemente  (Techs U_BC 300 mm Sin Revestimiento

Elemento f3 Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) Sin Revestimiento

Elemento 4 (Parad) Enl 15 + LP 115 + Enl 15 valores minimes) YL 15 + MW 48 + SP (140 me160kg/m2)

T Unién en T de doble hoja y slementos homogénaas
- (oriantacién B)

Unién en T de doble hoja y clementos homogéneas
(orientacién )

2 en T de elementos homagéneos

Unign en T de doble haja con discontinuidad de hoja
nterlor (orlemtacién 2) plarta

Esta hersmienta facilts |2 aplicacion del métada de céicua de Ia apeisn genersl del DB HR Proteccicn fente sl ruido, del CTE. v 2.0 Diciembre 2009




CTE TUTORIAL II: Ejemplo del calculo de aislamiento

- N V 4
CODIGO TECNICO ~r~iti1ctki~rA N 1HAA NN
DE LA EDIFICACION acCuUuioliILVy d UIUUVU AT

- eeemene L] OQbservando los Resultados Intermedios
a IIgstrggtlé:;:ién de Calculo de Aislamiento Acustico a Ruido Aéreo en Fachadas

Contribucién Directa | |
Resultado del RedARosd]  Road] S SimA] Rl Roame] tpq=t10%1F4
- Calculo L f a7, 48, 1,3567BE-05 .
: ey E| estudio de los resultados
6 42, 5,33333E-05 - - . .
1 ReEEEEs , ] nos permite identificar la
Intermedios ! 9,35676E-05

. -7 s
Contribucién de Flanco a flanco CO ntrl b u CI o n d e Ca d a V I a d e
k(m) S; (m’) o -0 T4
45 1125 A 1,66903E-07 t ra n S m I S I o n
45 11,25 X 1,05309E-06
2,55 11,25 3,33711E-06
255 11,25 6,9 2,02574E-08

4,57736E-06

Contribucién de Flanco a directo

k(m) S, (m?)
45 11,25
4,5 11,25

2,55 11,25

07041 Ri&

Trg =1

2,55 11,25

Contribucién de Directo a flanco

k(m) S.(m)
45 1125
45 1125

255 11,25
2,55 11,25

Ci il ion por T ision Aérea Directa e Indirecta

8,88889E-05

Indice global de reduccion aciistica aparente, ponderado A

9,35678E-05
Rpa G mepa o mpa Rraa Ay d-37736E06

Ry = —10logyy (10775 4 3 10770 4 3107 —#= + 3107 50 6,36B9BE.06
F=jf=l f=1 F=1 7 ai=e, ) 4,57736E-06

Di ia de Niveles E: i A oviles o
s & MINISTERIO Ry AL] vimd) To| S (m?) [
%, DE VIVIENDA
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Fi i A Farhad
CODIGO TECNICO CuStCO a ruiGlo acrcO en 1aCinadGa

- eeemene L] OQbservando los Resultados Intermedios
a IIgstrggtlé:;:ién de Calculo de Aislamiento Acustico a Ruido Aéreo en Fachadas

Contribucién Directa | |
2 Resultado del RedARosd]  Road] S SimA] Rl Roame] tpq=t10%1F4
Calculo ‘ 470 1125 6 47,0 48, 1,35678E-05
11,25 ; 40 48, 1,33333E-05

11,25 K 40 48,1 1,33333E-05
11,25 ,6 42, 5,33333E-05
Resultados .

u
Intermedios 9,35678E-05

Contribucién de Flanco a flanco

Aunque en este caso
cumplimos requisitos,
observamos que las vias
de transmisién
predominante son la via
directa (capialzado y
ventanas principalmente)
== Y la contribucién del

' aireador.

Ci il ion por T ision Aérea Directa e Indirecta
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Fin del Tutorial II




