DE LA EDIFICACION

CTE.  TUTORIALT

_I Planteamiento

Herramienta de calculo del Documento Basico HR Proteccidon frente al ruido - CTE

Método de célculo de aislamiento
acustico a ruido aéreo y de impactos
entre recintos interiores

0 Ejemplo de calculo del aislamiento acustico a ruido aéreo y de impactos entre dos
S DEVIVIENDA recintos adyacentes
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- Planteamiento _I Planteamiento del prObIema

a Introduccién de
los Datos

2 Resultado del
Calculo

 resuitses - Recintos adyacentes, ambos de 50 m3.

Intermedios

Recinto protegido
Otra unidad de uso

2,55 m

o
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. reneamiene = Planteamiento del problema

Introduccién de
los Datos

— Materiales

e Elemento Separador: Ladrillo perforado, 115 mm, m=150 kg/m?2, R,=42 dBA.
| Resultados Presenta un trasglosado,i)or ambos lados de placas de yeso laminado, 15 mm,
DLl sujetas a perfileria metalica de 48 mm y relleno de lana mineral AR,=14dBA.

Resultado del
Calculo

e Suelo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigén de 300 mm, enlucido de
yeso por la cara inferior, 333 kg/m?2, R,=53 dBA. Presenta un suelo flotante de 20
mm de lana mineral sobre la que se dispone una capa de mortero de 50 mm de
espesor. AR,=8 dBA.

e Techo: Forjado unidireccional de bovedilla de hormigén de 300 mm, enlucido de
yeso por la cara inferior, 333 kg/m?2, R,=53 dBA.

e Farhada:' 14 nid da ladrilln narfaradn 11Emm cAmara nn vantilada m=172 ka v
I Uil iuudaud e /1 & INne W TUNdL TV ARV | uuv, A I TILN \CIE IR RITIne | IV \VAYINAMALE LV L@ o) i [ Sy A '\3 y

Ra=47 dBA. Aislante y trasdosado de yeso laminado de 15 mm. Masa total,
m=184 kg/m?, R,,=48 y R,=53 dBA.

e Pared interior:70 mm de ladrillo hueco doble, enlucido por ambas caras, m=89
kg/m2, R,=36 dBA.

— Uniones

Suelo: Unidn rigida en cruz.
Techo: Unidn rigida en cruz.
Fachada: Unidn rigida en T.
Pared interior: Union en cruz con banda elastica.

MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de

los Datos
2 Rgsultado del

- Elemento Separador
4 Resultados

Intermedios Elemento Separador

Superficie S. (m?) 11,475
L Elemento constructivobase | mi(kgim’)| R RIS REF

e YL 15 + MW 48 + SP YL 15 + MW 48 + SP
m Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores minimos) 150,0 42,0 TR.1.d (1-10<|+n<160kq-':112] 14 TR.1.d (1-10<|+n<1ﬁi]kg-':|12] 14

directa indirecta

Requisito CTE Requisito CTE

Introducir la superficie del elemento separador

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Elemento Separador

Resultados
Intermedios Elemento Separador

Superficie S. (m?) 11,475

Elemento constructivo base m’; (kg/m?) m REF Revestimiento Recinto 1 REF Revestimiento Recinto 2

e YL 15 + MW 48 + SP YL 15 + MW 48 + SP
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores minimos) 150,0 42,0 TR.1.d (1-10<|+n<160kq-':112] 14 TR.1.d (1-10<|+n<1ﬁi]kg-':|12] 14

directa indirecta

Requisito CTE Requisito CTE

Ventanes, puerit ¥ lucemarios -- Transmision 86122 Bus.x -- Dj n__

Seleccionar la referencia de catdlogo del material (P.1.4.3a)

El listado de las referencias puede verse en la hoja ‘CEC_Particiones’ y es
consistente con la referencias del Catalogo de Elementos Constructivos. Si el ususuario desea

utilizar elementos de su propio catalogo o de otras referencias, debera incluirlos en la hoja “Mis
Elementos”.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

- Elemento Separador

Resultados
Intermedios Elemento Separador

Superficie S. (m?) 11,475
REF Elemento constructivo hase m’; (kg/m?) m e g Revestimiento Recinto 1 e Revestimiento Recinto 2

e YL 15 + MW 48 + SP YL 15 + MW 48 + SP
m Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores minimos) 150,0 42,0 TR.1.d (1-10<|+n<160kq-':112] 14 TR.1.d (1-10<|+n<1ﬁi]kg-':|12] 14

directa

[ Ones/ | Do
Ventanas, puertas y lucernarios -- Transmision Aérea D 5 "- Ij:l “

Seleccionar la referencia del revestimiento en ambas caras del
elemento separador (TR.1.d)

El listado de las referencias para los revestimientos puede verse en la hoja ‘CEC_Trasdosados’ y es
consistente con la referencias del Catalogo de Elementos Constructivos. El usuario puede incluir nuevas
soluciones constructivas en la hoja “Mis _Revestimientos”.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Elemento Separador

Resultados
Intermedios Elemento Separador

Superficie S. (m?) 11,475
REF Elemento constructivo base ' (kg/m)] R S [ ReF

e YL 15 + MW 48 + SP YL 15 + MW 48 + SP
m Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores minimos) 150,0 42,0 TR.1.d (1-10<|+n<160kq-':112] 14 TR.1.d (1-10<|+n<1ﬁi]kg-':|12] 14

Dado que no existen puertas o ventanas en el elemento separador se
deben fijar a cero las celdas correspondientes a la superficie y el indice
global de reduccidn acustica de ventanas, puertas y lucernarios.

. MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Elemento Separador

Resultados
Intermedios Elemento Separador

Superficie S. (m?) 11,475
REF Elemento constructivo base ' (kg/m)] R S REF

e YL 15 + MW 48 + SP YL 15 + MW 48 + SP
m Enl 15 + LP 115 + Enl 15 {valores minimos) 150,0 42,0 TR.1.d (1-10<|+n<160kq-':112] 14 TR.1.d (1-10<|+n<1ﬁi]kg-':|12] 14

Asimismo, dado que no se definen conductos ni pasillos, se
debe insertar el valor cero en las celdas correspondientes.
Ello, en contraposicion a lo que seria esperable, no implica que exista un aislamiento nulo por

transmision aérea directa o indirecta. A fin de evitar posibles confusiones el valor cero es tratado
como un cédigo especial que se interpreta como una transmision nula.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

- Elemento Separador

Resultados
Intermedios Elemento Separador

Superficie S, (m?) 11,475
REF Elemento constructivo base m (kg/m)] R S REF

YL 15 + MW 48 + SP YL 15 + MW 48 + SP
Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores minimos) 150,0 42,0 TR1.d o e <1ﬁDkg-':112] (TR TR.1.d 140 <;]<1Eukgl,:“2] 14

directa indirecta

Do | Requisito CTE

Ventanas, puertas y lucernarios -- Transmision Aérea D 5

Los resultados se presentan calculados en ambas direcciones.

Cada uno de los recintos actua a la vez como emisor y receptor, al calcularse el aislamiento en los
dos sentidos.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Recinto 1

Resultados

) Recinto 1
Intermedios —

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen Vi (m®) “
Unidad de uso Protegido

REF m (kg/m?) sm)  kim)  EFICESINCIE  Rer

Elemento F1 (Suelo) U BC 300 mm 3330 53, 6, g 3330 53,0 AC + M50 + AR MW 20 30

Elemento F2 (Techo) U _BC 300 mm 333.0 53, G, . 333.0 53,0 Sin Revestimiento 1]

Elemento F3 (Pared) LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) 184,0 53, = ., 173,0 47,0 solucion conjunta

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 36, = . 89,0 36,0 Sin Revestimiento

Seleccionar la opcidon que indica la el tipo de recinto cuando
actla como receptor.

v

Seleccionar la opcidon que indica que el recinto 1 se encuentra en
otra unidad de uso

. MINISTERIO
DE VIVIENDA
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- Planteamiento _I IntrOdUCCién de IOS datos

Introduccion de
los Datos

e - Recinto 1

Resultados

) Recinto 1
Intermedios —

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen Vi (m®) “
Unidad de uso Protegido

m (kg/m?) NG N - (ko/m™) | Reo WG| Revestimiento || AR;: | AL, |

Elemento F1 (Suelo) Fo.U.2 U BC 300 mm 3330 53, 6, . 3330 53,0 AC + M50 + AR MW 20 8 30

Elemento F2 (Techo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 333.0 53, 6, . 333.0 53,0 Sin Revestimiento

Elemento F3 (Pared) F.13.a P 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) 184,0 53, = ., 173,0 47,0

solucidn conjunta

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 36, = . 89,0 36,0 Sin Revestimiento

Introducir el volumen del recinto

Introducir la referencia de los materiales de flanco (Fo.U.2, F.1.3.3,
P.1.1.a)

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

Resultado del

- Recinto 1

Resultados

) Recinto 1
Intermedios —

Unidad de uso Protegido
Sl i) REF

Elemento F1 (Suelo) Fo.U.2 U BC 300 mm 3330 53,0 76,0

AC + M50 + AR MW 20 8 30

Elemento F2 (Techo) Fo.U.2 U _BC 300 mm 333.0 53,0 76,0 Sin Revestimiento

Elemento F3 (Pared) F.13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) 184,0 53,0

solucidn conjunta

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 36,0 Sin Revestimiento

Introducir las superficies de cada flanco y las longitudes de las aristas
comunes con el elemento separador.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA



CODIGO TECNICO

e _

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Recinto 1

Resultados

) Recinto 1
Intermedios —

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen Vi (m®) “
Unidad de uso Protegido

m (kg/m’) s (m)  km  EFICOSIECAE R

Elemento F1 (Suelo) Fo.U.2 U BC 300 mm 3330 93, 6, . 53, AC + M50 + AR MW 20 8 30

Elemento F2 (Techo) Fo.U.2 U _BC 300 mm 333.0 Sin Revestimiento

Elemento F3 (Pared) F.13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) 184,0

solucidn conjunta

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 Sin Revestimiento

Nota aclaratoria: Esta columna contiene informacién sobre el comportamiento de una solucién
constructiva cuando actla como flanco. En este ejemplo, en la solucibn constructiva elegida para la
fachada (F3) cuando actua como flanco, en el método de calculo Unicamente interviene la hoja exterior,
actuando como trasdosado la hoja de yeso laminado. Esta version de las hojas permite trabajar
directamente con la solucibn conjunta de soluciones constructivas de las que se conoce su
comportamiento conjunto y las caracteristicas del elemento base.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Recinto 1

Resultados

) Recinto 1
Intermedios —

Unidad de uso Protegido
0 I CONRY - ka/m™) | Reof NG 0 Revestimionto | ARrs | AL, |

Elemento F1 (Suelo) Fo.U.2 U BC 300 mm 3330

3330 53,0 J C+ M50 + AR MW 20 8 30

Elemento F2 (Techo) Fo.U.2 U _BC 300 mm 333.0 333.0 53, Sin Revestimiento

Elemento F3 (Pared) F.13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) 184,0

1730 47 | solucidn conjunta

Elemento F4 (Pared) Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 89,0 36, Sin Revestimiento

Introducir la referencia de los revestimientos de flanco
correspondientes (S.1.b.6)

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

- Recinto 1

Resultados
Intermedios

Tipo de Recinto Volumen V. (m®) “
REF Elemento Estructural Bisico g R | [ Recubnmiento | ARf.

" . . - . - ; ; P Suelo Flotante. 20 mm de lana minaral sobre una capa
Elemento 1 (Suelo) Fo 05 Forjado u ireccional de 300 mm con piezas de entrevigado de hormigon 372,0 55,0 L

de mortero de 50 mm de espesor. v

Elemento 2 (Techo) Fo 0% Forjado unidireccional de 300 mm con piezas de entrevigado de hormigan 372,0 55,0 Sin recubrimiento

. 0 Fachada de dos hojas 1/2 pie de ladrillo perforado, 115 mm, camara no ventilada, o -~
Elemento 3 (Pared) F10 ) Ll . ; i ’ " - ’ 208,0 49,0 Sin recubrimiento
aislante y ladrillo hueco doble de 70 mm, enlucido de yeso por el interior.

Elemento f4 (Pared) T0 mm ladrillo hueco doble, enlucido por ambas caras 80,0 36,0

Sin recubrimiento

Seleccionar la opcion que indica que el recinto receptor es un recinto protegido

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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. Pianteamiento -1 Introduccion de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

Calculo - ReCintO 2

Resultados
Intermedios Recinto 2

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen Vs |‘_m'5’) “
Unidad de uso Protegido

U2 Elemento constructivo base | | m (kg/m’) S, (m’) me kgm) | Re. JEEIIIN  Revestimiento | ARf, || AL

Elemento f1 (Suelo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 333,0 53,0 76,0 4.5 3330 53,0 S.1.b6 AC + M50 + AR MW 20 8 30

Elemento f2 (Techo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 3330 53,0 b, 4,5 333.0 53,0 Sin Revestimiento 1] 1]

Elemento f3 (Pared) F.13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 {valores minimos 184,0 53,0 - 6 173.0 47,0 solucién conjunta 6

Elemento f4 (Pared) P.1.1.a Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos) 89,0 36,0 o 6 9| 36,0 Sin Revestimiento 1}

Insertar el volumen del recinto receptor

Seleccionar la opcidon que indica el tipo de recinto cuando
actlua como receptor.

v

Y o Seleccionar la opcidén que indica que el recinto 2 se encuentra en
DE VIVIENDA .
otra unidad de uso

m-mg 1"
‘
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

S — Recinto receptor

Resultados
Intermedios Recinto 2

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen V; (m?) “
Unidad de uso Protegido

REF m {kg/m) S: (") m'e (kgim) | R JEIES

Elemento f1 (Suelo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 333.0 53,0 76,0 4.5 3330 53,0 AC + M50 + AR MW 20 8 30

Elemento 12 (Techo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 3330 53,0 76,0 45 3330 53,0 Sin Revestimiento 1] 0

Elemento f3 (Pared) F13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) 184,0 53, - 26 173,0 474 solucidn conjunta 6

Elemento f4 (Pared) P.1.1.a Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 {valores minimos) 89,0 36, = 26 89,0 36, Sin Revestimiento 1]

La referencia y caracteristicas de los materiales de cada flanco, que han de ser
iguales a los de los flancos del recinto emisor, aparecen automaticamente

. MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

— Recinto receptor

Resultados
Intermedios Recinto 2

Unidad de uso Protegido
L Flemonto constiuctivobase [ mkam) | R [ L. WISCHCYRN | ¢ ) [ = (ko/m) [ Re. JRIES

Elemento f1 (Suelo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 333, 53,0

333.0 53.0 AC + M50 + AR MW 20

Elemento 12 (Techo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 53,0 Sin Revestimiento

Elemento f3 (Pared) F.13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) solucian conjunta

Elemento f4 (Pared) P.1.1.a Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos)

Sin Revestimiento

Introducir las superficies correspondientes a cada elemento de flanco.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA
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-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

Introduccion de
los Datos

2 Resultado del

— Recinto receptor

Resultados
Intermedios Recinto 2

Tipo de recinto como emisor Tipo de recinto como receptor Volumen V; (m?) “
Unidad de uso Protegido

REF m {kg/m) S: (") m'e (kgim) | Re TN Revestimiento | ARf. | AL

Elemento f1 (Suelo) Fo.U.2 U_BC 300 mm 333, 53,0

333.0 534 AC + M50 + AR MW 20 8

Elemento 12 (Techo) Fo.U.2 U_BC 300 mm Sin Revestimiento

Elemento f3 (Pared) F.13.a LP 115 + RM + AT + YL 15 (valores minimos) onjunta

Elemento f4 (Pared) P.1.1.a Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos)

Sin Revestimiento

Introducir la referencia del revestimiento de flanco correspondiente al
Suelo flotante, S.1.b.6.

*  MINISTERIO
DE VIVIENDA



CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del

. Pianteamiento 2 Introduccion de los datos

a Introduccion de

— Definicion de las uniones

2 Resultado del

Calculo Uniones de los Elementos Constructivos

K
Resultados ino de Unicn [k ke [ Ko ]
Intermedios

Arista 1 Ao o = Vista en
(Uni6n Elemento.Suel ) . Unidn rigida en + de elementos homogéneos 35 9,4 9,4 seceion

Arista 2

(Unién Elemento- . Unidn rigida en + de elementos homogéneos i 9,4 9,4 HEDED
Te[:hu] seccion

Arista 3 Lo a q -
(Unién Elemento- | nién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 48 Vista en
. 1) b o o planta

Pared)

Arista 4 o q = -
(Unién Elemento- Union flexible en + de elementos homogéneos Vista en
Pared) : (juntas elasticas en 1y 3) ! * ! planta

Se introducen las referencias de las uniones correspondientes
El listado de las referencias para los tipos de uniones puede verse en la hoja ‘Uniones’

p -
2 ag,_: MINISTERIO
% 2 DE VIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del
comcotecnce  gislamiento acustico a ruido aerec y de impactos

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

a Introduccion de

— Definicion de las uniones

2 Resultado del

Calculo Uniones de los Elementos Constructivos

Resultados L eedeuon | ke [ ke ] o]
. Intermedios
(Union El:::‘ean:o-Sueln) Unidn rigida en + de elementos homogéneos 35 9,4 9,4 ZLS:;::
Arista 2 .
(Unién Elemento- . Unidn rigida en + de elementos homogéneos i 9,4 9,4 HEDED
Te[;hu] seccion
Arista 3 Lo a q -
(Unién Elemento- Inion rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 18 I : Vista en
Pared) U] : ’ planta
(Uniﬁﬁr:;t::emn. Union flexible en + de elementos homogéneos Vista en
Pared) (juntas elasticas en 1y 3) ! * ! planta
Al introducir las referencias los descriptores y las imagenes de las uniones
cambiaran automaticamente al tipo de unién escogido
B
-

ag,_: MINISTERIO
% 2 DE VIVIENDA



CTE TUTORIAL I: Ejemplo de calculo conjunto del
comcotecnce  gislamiento acustico a ruido aerec y de impactos

-+ Planteamiento - Introduccidon de los datos

a Introduccion de

— Definicion de las uniones

2 Resultado del

Calculo Uniones de los Elementos Constructivos

REF K
Resultados ino de Unicn [k ke [ Ko ]
Intermedios

Arista 1

PP . Vista en
{Unién Elemento.Suelo) Co0.1 Unidn rigida en + de elementos homogéneos 35 9,4 9,4

seccion

Arista 2 .
(Unién Elemento- . Unidn rigida en + de elementos homogéneos i 9,4 9,4 HEDED
Te[:hu] seccion

Arista 3

(Unién Elemento- Tod Unién rigida en T de elementos homogéneos (orientacion 48 Vista en

Pared) U] : ’ planta

Arista 4 o q = -
(Unién Elemento- Union flexible en + de elementos homogéneos Vista en
Pared) (juntas elasticas en 1y 3) ! * ! planta

Una vez definidas las uniones, y si los datos anteriores han sido introducidos
correctamente, las K;; que aparecen son correctas.

p -
2 ag,_: MINISTERIO
% 2 DE VIVIENDA
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2 Planteamiento o | IntrOdUCCiO,n de IOS datos

Introduccién de

— Definicion de las uniones

2 Resultado del
Calculo

Resultados
Intermedios

Unidn en +

C 016
encuentr

doble h Novedad: Esta version de las hojas facilita el
modelado de hojas dobles de tabiques ceramicos, en
la medida que se ha podido extender o interpretar sus
Kij a partir de la norma. En la hoja “Uniones”,
aparecen destacadas en verde las uniones que
permiten modelado directo. En rojo, se destacan
aquellas que requieren ciertas interpretaciones: el
modelado de hojas asimétricas de tipo ceramico se
A trata en el tutorial 9.

A&,

TAA
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_| Planteamiento _l Res u Ita d O d eI Ca’ I Cu IO GW%E _ - *Docum:ftmﬁtpzecc::fm:‘i: ruido . ‘

a Introduccién de
los Datos

Resultado del . . m"‘—_]“ e e — e —
~ caleulo Una vez introducidos los datos
| Resultados correctamente el resultado final

Intermedios

del cdlculo puede verse en la
parte superior de la hoja

Requisito CTE Requisito CTE

50 CUMPLE 65 CUMPLE

50 CUMPLE CUMPLE

Resultados de calculos de
aislamiento a ruido de
impacto

v

Resultados de calculos de

2 aislamiento a ruido aéreo
|~ MINISTERIO
DE VIVIENDA
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CODIGO TECNICO
DE LA EDIFICACION

. Planteamiento -1 Observando los calculos intermedios

., Introduccién de — Los calculos intermedios del calculo de aislamiento a ruido aéreo
oo da pueden verse en la hoja ‘Calculos Aereo 1 a 2’ o ~Calculos aéreo 2

| a s . V4 .
Caleulo 1’ I tido d lcul m I
a 1, segun el sentido de CalCulo que queramos analizar
a Resultados _ - - — . . . S—
Intermedios Calculo de Aislamiento Acustico a ruido aéreo entre recintos interiores |
Contribucién Directa | |
Ryl ARgs ARyl MaxAR . minAR,, ARpys| Roos|S (m?S,u(m®)| Rua| Rogmal Tpg=10®'74 R = Rea+ AR
Rpa,a = Rsa Dd,A
2.23I872E-07
Contribucién de Flanco a Hanco | |
i l{m) S.(m?) T =100 A
45 11475 . 4.88756E-08
45 1475 . 5.48393E-07 _ Rpa+Rja = Ss
e ey y g Rpfa= —_—— ARpja+ Kpp+ 10logy, i
255 1,479 " 2,81843E-07 !
1,86983E-06
Contribucién de Flanco a directo | |
S.(m’) S,y () FTTIT
11,475 K 7.2033E-09 R;-_‘ + B,__\ - S
11475 - DRl Rpga = 22250 L ARpg 4+ Kpa+ 10logy,
1,475 . 4,19191E-08 2
1,475 A 4,10813E-08
1.0632E-07
Contribucion de Directo a flanco | |
R; oJim’) 5, (m) Top =100 A
1,475 7.2033E-09 .
45 1475 161262608 [N BRN Rsa+ Rya + ARpra+ Kps + 10log 5s
255 1475 4,19191E-08 DI 9 Df.A br Y7

255 11,475 4.10812E-08
10633E-07

Contribucion por Transmision Aérea Directa e Indirecta |
Dosa  Dnca Aclm?) So(mi)]  Dood T, -10%1%a%

1000 1000 h4s 9976

indice global de reduccidn aciistica aparente. ponderado A

2,23872E-07
1.86983E-06
1L0632E-07
1.0633E-07
1.74Z3E-100

MINISTERIO ; 2.20636E-06
%, DE VIVIENDA Diferencia de Niveles Estandarizada, ponderada A |

R'.] v(imY)| s.(m’) [ , (11_32\']
— = Dura=R 10logyy | ——
56.4 50 11475 57.8 T:A at bt

Rpg, L R 4 Rpy. 4 Rpd . Do us
Ry = —10log,q (m“ﬁ‘h—‘ + 3 TR LS TR L Y 0T f_ Y w —w—‘)

Fafm=l f=1 Fal
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4 Planteamiento 2 Observando los calculos intermedios

Introduccién de

 los Datos — Los calculos intermedios del calculo de aislamiento a
< e ruido de impacto pueden verse en la hoja ‘Calculos
o Resuitados Impacto’

Calculo de Aislamiento Acustico a ruido de impactos - Recintos Contiguos |

55 82 440 30 15 9,4 1 45 225 26,2 112,1930892 I L AL Rsa—Rysa
55 82 550 30 7 35 1 45 225 34,5 2796,805859 n,w,Df = Lnw = AlLDw + )

. Ss
- ARJ_.{ - fi[}j - 10logyg ff_ft'

3208,999748

Hivel Global de Presion de Rui de | ct izado

— A la hora de mejorar el comportamiento acustico de
una determinada solucidon constructiva resulta
enormemente Uutil consultar los resultados de dichos
calculos intermedios a fin de determinar cual de los
caminos de transmision acustica es el predominante

MINISTERIO
DE VIVIENDA
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- Planteamiento | HOjaS justiﬁcativas . CTE Documento Basico HR Proteccion frente al ruido

e Ficha justificativa del calculo de aislamiento a ruido aéreo y de impactos entre recintos inter

Introduccic')n de g Cazo: Recirtos adyacentes con 4 aristas comunes

los Datos
_ Resultado del
Calculo ~ W . . . ”
La pestana “Ficha justificativa”,
. Resultados .
Intermedios proporciona un resumen que
- . ol 4
pe rm Ite .] u Stlfl Ca r e I p royeCto Seg u n Caracteristicas técnicas del recinto 1
4 Tipo d into i | Uinits o
el metodo general del CTE DB HR. Tips e rocinto somme rocester ] - T Ve T TS
" < "
L] - Separador Enl15 +LP 115 + Enl T;I?\::alores minimos1
El proyectista puede editar los
. . Techo F2 U_BC 300 min
P d F3 LP 115 + Rh + AT + %L 15 (val i 1
campos en blanco para incluir rsars
- 4 Parametros Aclisticos
informacién del proyecto, autor )i ) R0A) Lo A onA) i)
! Y __ Separador | 11475 - 150 42 - 14 B
H Suelo F1 19,62 4,5 333 53 bl g 30
fecha y referencia del proyecto. e e | R R R ]
Pared F3 11118 2,53 154 53 - =} -
Pared F1 11,118 2,55 8 36 0
Caracteristicas técnicas del recinto 2
Tipo de recinto como emisor | Unicad de uso
Tipo de recinto como receptor | Protegido | Volumen | 50 m?
Constr
Separador Enl 15 + LP 115 + Enl 15 (valores minimos)
Suelo 1 U_BZ 300 mm
Techo 2 U_BC 300 min
Pared 3 LF 115 + Rhd + AT + L 15 (valores minimos)
Pared f4 Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 (valores minimos)
Parametros Actisticos
Si(m’) h(m) m', (kgim®) R, (dBA) Lyw(dB) _AR,(dBA) AL, (dB)
Separador 11,475 - 150 42 - 14 -
Suelo 19,62 4.5 333 53 e g 30
Techo 2 19,62 4.5 333 a3 7B o
Pared £3 11,118 2,53 1G4 a3 - 5}
Pared 4 11,118 255 59 36 u]
Huecos en el separador yvias de tr isién aérea directa o indirecta
Ventanas, puertas y lucernarios SUPETiCie S (m’) 0
2 MINISTERIO i inclice de reduccidn R (dBA) i
DE VIVIENDA Vias de transmision aérea fransmisidn drecta Dpz,s(dBA) o
transmisidn indirecta D, . (dBA) u]
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Fin del Tutorial I




