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ELECCION DE LA CONFIGURACION

Una vez ingresado al sistema, y seleccionado el proyecto entre Baja y Media Tensién, se
ingresa a la pantalla que permite seleccionar las caracteristicas de la instalacion sobre la
gue efectuara el cableado:

Seleccidn tipo de instelacion v red ylo formacion del cable

Condiciones de utiizacion

Forma de instalacidn ‘Bande\a portacables

Cable AL / SINTENAR 5 7 COBFIE / 4 fasels) 7 1100 d= tersian
Instalaciones en aire
| Selecsitn del tipo de catle Agupamiznio e
i s Temperatura ambisnts T B |

€ conductor y la canalizacion iecihen radiacitn diecta delsol [

Instalacion inmuebles

Datos de la carga

_ _ Longitud del conductar 50 metras F
Eleccion de Ia configuracian...
Cantidad de subconductores en paralelo por cada linea de fase |1 ~| subconductores =]

Canlidad de subconductores en paralelo que conforman el neutro || ~| subconductores =]

Asignacién de |a linea seqin o reglament de instalaciones en ; nes ey
inmebles de [a AEA. ineaseccional =]
© Linea de circuito

Caida de tensién admisible

Eficiencia eneigética I
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De la misma forma, se debe ingresar los datos de Caida de Tension en el pantalla
correspondiente.
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Condicionss de ut| EN este £330, debe tenerse presente que, los valores mésimos reglamentados de caida de tension
i mre R e R e
nstalacién inmyet] 530 de generador propio, bomes de salida del medidor de |a compafiia, elc.) sor:

Para circuitos de iluminacién: 3%, sién
stalaciones en 5 Para cicutos de fusrea moliiz. 5%

Para circuitos de simentacin de matores, durarte el transitario de aranque: 152 =

Seleccidn del tipo

aidas tensitn segtin asignacion linea |_Circ. flumi
n lineas principales B -

& tatal de todas las tramos en serie d lineas seleccionadas

n la linea de cirzuito

Eleccion de la cos OTALES

En la linea de circuito durante el ransitorio de anangue

Tipo de alimentac|

Datos de la carga

lonductores [ =]
lonductores =]

[

 Caidas de tensién admisibh
En el tramo de estudio para funcionamienta permanente LS |
En el tramo durante el tansitorio de amangue del motor z g
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Segun sean los filtros elegidos y el tipo de cable e instalacion el Sistema nos presentara
diferentes formas de agrupamiento para que elijamos la que corresponde a nuestra
instalacion. Asimismo al costado de cada imagen de los agrupamientos se incluye una
breve descripcion del mismo.
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Métada C - Bandsja cerrada
sin tapa o bandea tipo
escalera cubierta de cables
Un Cable Tripolar o Tetrapolar
0 Tres Cables Unipolares

Nimero de cicuitos
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